_ DEN NORDISKA
FARGKOLLEKTIONEN

SEMULLIT &HILDUR BLAD



Bygg med naturlagarna.

Semullit foradlar svensk skog fran en levande
landsbygd till fornybar traull.

Vitillverkar ett bygg- och inredningsmaterial som
far manniskor att trivas och ma bra.

Med egenskaper sasom ljudabsorption,
varmelagring, brandskydd och balansering av fukt
| rumsluften, bidrar vi till en behaglig, sund och
hallbar miljo idag och i framtiden.

Hallbart, funktionellt, ekologiskt.
Sedan 1946.
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— SEMULLIT & HILDUR BLAD —

Farg ar kommunikation
utan ord.

Tillsammans med Hildur Blad har vi tagit fram en kurerad fargkollektion for
Semullit Akustik, var hogpresterande och estetiska produkt for naturliga undertak

och vaggmonterad akustikpanel.

Hildur Blad har jobbat med farg pa olika satti mer an 20 ar och brukar presentera
sig sjalv som strategisk fargsattare. Det innebar att anvanda farg strategiskt

for att kommunicera budskap, vacka kanslor, framja beteenden och forandra
rumsupplevelser. Strategisk fargsattning ar hur farger och fargkombinationer
paverkar manniskan, rummet och varandra och att anvanda farg medvetet. Utover
uppdrag som strategisk fargsattare utbildar och forelaser Hildur om fargsattning.
Hennes utbildningar vander sig bade till inredningsintresserade som vill lara

sig mer om hur man kan inreda med farg till proffs som vill bli annu battre pa att

anvanda farg pa ett medvetet och strategiskt satt i sina projekt.

Trots att dess yta ar lika stor som golvet gloms taket ofta av nar vi fargsatter en
miljo. Med denna fargkollektion far du ytterligare ett verktyg till att kommunicera

med farg. Satt farg pa undertaket och forstark kanslan!
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— DEN NORDISKA FARGKOLLEKTIONEN —

Inspirerad av den
nordiska naturen.

Om viiakttar var nordiska natur med en storre medvetenhet kring de farger vi
omges av kan vi se ett stort urval av olika kuldrer, nyanser och fargskiftningar.
Det som ar utmarkande ar hur de upptrader tillsammans, i vilken omfattning de

forekommer och hur de forandras efter arstid, vader och tidpunkt pa dygnet.

Den Nordiska Fargkollektionen bestar av atta kulérer som tillfor farg utan att
ta 6ver rummet. Det har ar kulérer som gor sig bra pa stora ytor, passari manga
typer av miljoer och ar latta att kombinera med manga andra kulorer och material.

Dessutom matchar de varandra.

| kollektionen hittar du kulorerna Glanta, Frodig, Sandstrand, Fjalltopp,
Sommarkvill, Klipphall, Syrén och Dimma. Det ar ett urval av kulorer med
inspiration fran var nordiska natur och som passari manga sammanhang. Det ar

upp till dig att bestamma kanslan!




Fotograf: Sara Landstedt, DAY Fotografi.
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EN FARGKOLLEKTION INSPIRERAD
AV DEN NORDISKA NATUREN



o1
Glanta







— 01 GLANTA —

Inspirerad av en

En solig skogsglanta, en gron ang mitt inne i den omgivande djupa skogen ar

inspirationen bakom denna varmt ljusgrona kulor.

Glanta ar en ljust gron kulor med stor dos gult i sig. Den dampat gulgrona kuloren
kan ibland uppfattas gragron och ibland kdnns den mer pastellfargad. Den ar

nedtonad, utan att uppfattas trakig och lampar sig val for stora ytor.

Glanta ar en mycket mangsidig kulor som passar bra i manga olika sammanhang
och arlatt att kombinera med andra kulorer och material. Glanta ar extra vacker
tillsammans med fler toner av gront, varma gratoner, grabeige och brun. Dampade

gula toner, gyllene rosa och branda rodtoner tillfor kontrast och dynamik.

600 /1200 /2400 mm

Glanta

25 / 50 mm skivtjocklek

600 mm
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— 02 FRODIG -

Inspirerad av
BOLJANDE FALT

En varm sommardag med falt som boljar i vinden och grodor som vaxer ar
inspirationen till denna ljust gula kulor.

Frodig har en ljus, varmgul nyans med en ton av rott och uppfattas pa en storre
yta som tydligare gul an vad det lilla provet kan fa oss att tro. Frodig tillfor en dos
varme och energi som skapar positiva kanslor till rummet.

Frodig passar bra tillsammans med vita vaggar — da skiner den gula tonen lite

extra. Den ljusgula Frodig kombinerad med ljusa pasteller skapar en glad och

kreativ kdnsla, men daven morkare, dampade blagréona och gyllene grona toner
trivs valdigt bra med den gula Frodig.

600 /1200 /2400 mm

Frodig

25 / 50 mm skivtjocklek

600 mm






— 03 SANDSTRAND —

Sandstrand

25 / 50 mm skivtjocklek

Inspirerad av

Sanddyner, vidstrackta strander och det vackra vagmonstret i sanden ar
inspirationen till denna grabeige kulor.

Sandstrand ar en klassiskt grabeige kulor som manga har som en favorit. Den
innehaller en liten dos rott, vilket tillfor varme, men uppfattas fortfarande svalare
an en traditionellt beige kulor — det perfekta mellantinget av gra och beige.

600 /1200 /2400 mm

Det har ar en riktig allround-kulor som trivs tillsammans med manga kuldrer och
traslag och passar bra med saval kalla som varma fargtoner. Tillsammans med vita,
graa, beige och bruna kulorer skapar Sandstrand en naturlig, elegant och avskalad

kansla. Mer fargstarka kulorer i branda rodtoner eller morkt blagrona toner tillfor

kontrast.

600 mm







— 04 FJALLTOPP —

Inspirerad av

Fjall i horisonten, dppna landskap och storslagna vidder ar inspirationen bakom
denna blagrona kulor.

Fjalltopp ar en kuldr som aterfinns bland de kalla tonerna av fargcirkeln och tillfor
en sval kansla till rummet. Det ar en dampad bla kulor med en tydlig dragning at
gront men som ibland kan uppfattas bldare an vad den ser ut pa det lilla provet.

Kombinerad med grona eller blagrona nyanser forstarker Fjalltopp den lugna och
svala kanslan. Tillsammans med ek och varma beige toner blir intrycket istallet
varmt och valkomnande. Fargstarka inslag av branda toner tillfor kontrast och

energi till den svala kuloren Fjalltopp.

600 /1200 /2400 mm

Fjalltopp

25 / 50 mm skivtjocklek

600 mm






— 05 SOMMARKVALL —

Sommarkvall

25 / 50 mm skivtjocklek

Inspirerad av

Solnedgangen, med dess varma toner i rott, orange och gult ar inspirationen till

denna gyllene rosa ton.

Sommarkvall befinner sig mellan gult och rétt i fargcirkeln och ar en kulér som
tillfor kanslor av varme och lugn. En del skulle kanske kalla Sommarkvall for

persiko- eller aprikosfargad.

600 /1200 /2400 mm

Sommarkvall passar bra tillsammans med andra gyllene rosa toner och morkare,
mer fargstarka rodtoner. Kombinerad med morkt gré och varma gratoner
frambringas en lugn och harmonisk kansla; tillsammans med svala blagréna toner

skapar Sommarkvall istallet en tydlig men balanserad kontrast.

600 mm







— 06 KLIPPHALL —

Klipphaill

25 / 50 mm skivtjocklek

Inspirerad av

Boljande klipphallar och solvarma klippor arinspirationen till denna ljust gyllene
graton.

Klipphall ar en varmt gra kulér med dragning at gult. Precis som de graa tonerna
pa en klipphall varierar ar detta en dynamisk kulor som anpassar sig till de farger
som den omges av.

600 /1200 /2400 mm

Klipphall ar en graton som trivs bra tillsammans med tonad vit och andra varma
gratoner for en mjuk och nedtonad kansla. Det ar en mangsidig kulor som mjukar
upp kanslanirummet snarare an att gora ansprak pa det.

Tillsammans med maorka, dampade kulorer skapar Klipphall en harmonisk kansla.
Blatoner med en svag antydan av gront gor sig sarskilt bra tillsammans med
Klipphall, men aven dampade grona toner trivs fint tillsammans med den ljust
varmgra kuloren.

600 mm
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— 07 SYREN —

Inspirerad av
FORSOMMARBLOM

Den ljuvliga doften av syrén, en symbol for nar varen dvergar till sommar ar
inspirationen bakom denna ljust lila kulor.

Syrén ar en sval kulér som befinner sig mellan rétt och blatt i fargcirkeln. Beroende
pa vilka kulorer Syrén kombineras med skapas olika uttryck — kreativitet och
energigivande saval som svalt och avslappnande lugn.

Kombinerat med maorkare toner av lila tillfor Syrén tyngd och kontrast medan
neutrala gratoner dampar dess utstralning. Tillsammans med gula toner skiner
Syrén lite extra, och i synnerhet ljusa pasteller finner sig val med kuloren. Det har ar
en kulor som inbjuder till en stor dos kreativitet och lekfullhet.

600 /1200 / 2400 mm

Syrén

25 / 50 mm skivtjocklek

600 mm






— 08 DIMMA —

Inspirerad av

Ett flor avdimma en tidig morgon, en gramulen dag nar dimman ligger tat och
varlden ar kladd i olika nyanser av gratt ar inspirationen till denna svala graton.

Dimma ar en neutralt gra kulor som varken ar mork eller ljus och som bildar en
lagmald bakgrund till rummets 6vriga farger och material. | vissa ljus kan dessa
neutrala gratoner upplevas kalla och svagt blatonade.

Dimma i kombination med krispigt vita detaljer lyfter fram den graa tonen lite
extra. Kombinerad tillsammans med neutrala gratoner och svart blir kanslan
avskalad — Dimma minskar kontrasterna mellan svart och vitt.

De neutralt graa tonerna passar extra bra tillsammans med klara, fargstarka
kuldrer som bryter av och skapar kontrast. For en nedtonad kansla gor sig svala
blatoner mycket bra tillsammans med Dimma.

600 /1200 /2400 mm

Dimma

25 / 50 mm skivtjocklek

600 mm






Specifikationer

och sortiment




Semullit Akustik ar en hallbar, funktionell och ekologisk
bygg- och inredningsprodukt som far méanniskor att
trivas och ma bra. Den unika materialsammansattningen
av traull fran svensk gran, cement och vatten ger manga
goda egenskaper som utmarkt ljudabsorption, hogt
brandskydd, effektiv varmelagring samt balansering av
fukt i rumsluften.

Semullit Akustik ar mycket passande som innertaksskiva
for bland annat offentliga lokaler, restauranger, skolor,
bibliotek, trapphus, villor, sport- och evenemangshallar
och vatutrymmen. Produkten finns dven som
demonterbart undertak och kan lampligen ocksa
anvandas som vaggbekladnad.

— EGENSKAPER —

Hallbart, funktionellt, ekologiskt

Semullit Akustik tillverkas av bestandsdelar frén naturen. Traull
fran svensk gran, ett fantastiskt material sprunget ur var natur,
som sammanfogas med cement och rent vatten. Resultatet

ar ett homogent, naturligt och mangfunktionellt bygg- och
inredningsmaterial med manga goda egenskaper. Kombinationen
av traull och cement skapar en Iuftig, varmeisolerande och
ljudabsorberande struktur saval som styrka, fuktbestéandighet och
brandskydd. Traullen ger materialet dess 6ppna materialstruktur och
férmagan att balansera rummets luftfuktighet genom att i jamvikt
med rumsluften absorbera och avge fukt. Materialets bindemede|,
cement, ger en utomordentlig mekanisk styrka och ett mycket
hogt brandskydd. Semullit Akustik har bade en god isolerforméaga
och kapacitet att lagra véarme. Det gor att materialet varmer nar
det ar kallt och svalkar ndr det ar varmt. Resultatet blir ett jamnare
inomhusklimat och en battre varmeekonomi. Det hoga pH-véardet
ger dessutom en hog motstandskraft mot bade mégel och rota.
Semullit &r ett miljdmarkt byggmaterial. Det avger inga emissioner
och &r atervinningsbart.

For en behaglig ljudmiljo och ett jamnare
rumsklimat

Saval innertak som undertak ar mycket viktiga for akustiken och
utseendet i en lokal. Eftersom Semullit Akustik har ett 6ppet

och porost ytskikt dampas ljud pa ett effektivt satt vilket gor att
materialet lampar sig sarskilt val i lokaler med hdga ljudvolymer
och buller. Det naturliga utseendet bidrar ocksa till att skapa en
ombonad miljo i allt frén skolor och kontor till industrier och stora
hallar. Produktens egenskaper bidrar till att reglera och balansera
rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet.

Funktionella och hogpresterande takskivor

Vid behov av att exempelvis ddlja kabeldragning och ventilationsrér
i taket kan Semullit Akustik monteras pa ett innovativt béarverk av
barskenor och tvarprofiler med patenterade clips av hardmetall.
Det ger en snabb och smidig installation av ett ratvinkligt
upphéngningssystem som &r speciellt anpassat for olika skivformat.
Systemet kan dven forses med platluckor eller fallbara sektioner

for att underlatta och mojliggora kabeldragning, inspektion och
underhall. Semullit Akustik passar darfor lika bra som innertak

som nar det finns behov av ett nedsankt undertak. Produkten kan
ocksa med férdel anvandas som ljudabsorberande- och estetisk
vaggbekladnad.

Ytstrukturer

Semullit Akustik finns med tre olika ytstrukturer: Normal, med

2,5 mm ullbredd, Diskret med 1,5 mm ullbredd och Elegant med
1mm ulbredd. Virekommenderar Elegant och Diskret for rum

med &g takhojd, exempelvis i kontorsmiljoer, medan Normal
lampar sig utmarkt for storre utrymmen med en hégre takhdjd som
evenemangslokaler eller sporthallar.

Brandskydd

Semullit Akustik erbjuder ett mycket hogt brandskydd och ar
godkénd som téndskyddande beklddnad med ytskikt klass 1(B-s],
dO). En 25 mm akustikskiva tillsammans med 13 mm gipsskiva ar
godkant som EI30 i trélakt cc 400 i trabjalklag.

Hallbart och miljévanligt byggande

Semullit Akustik ar ett ekologiskt och fornybart material. Det
bestar av narproducerad svensk gran, rent vatten och cement —
inget annat. Saledes ges mojligheten att bade bygga och inreda
ekologiskt och darmed tillhandahalla sunda miljéer for bade
manniskor och djur.

Semullit Akustik ar miljédeklarerat enligt EPD och &r bedéomt

med mycket goda betyg i SundaHus Miljodata saval somi
Byggvarubedémningen. Vidare har Semullit Akustik genomgatt
ECOProduct-testning, ett produktvarderingscertifikat som ar

ett samarbete mellan Green Building Alliance, SINTEF Building
Research och Construction Service med syfte att underlatta

for konsumenter att gora miljovéanliga materialval. ECOProduct

ar den enda metoden som utvarderar byggprodukters faktiska
miljoegenskaper baserat pa en tredjepartsverifierad miljodeklaration
(EPD), med erkénda, internationella standarder och referenser

som grund for bedémningen. ECOProduct-databasen anvands

av arkitekter, entreprendrer och byggare for att géra de basta
miljovanliga valen av byggprodukter pa marknaden. Semullit Akustik
erhdll mycket goda omdémen av ECOProduct med sarskild hédnsyn
till produktens emissionsvéarden, materialinnehall, resursférbrukning
och global uppvarmningspotential (GWP).

Fullstandiga uppgifter fran miljoutredningar av Semullit sortiment
och fabrik, sdval som miljo- och kvalitetspolicys géllande tillverkning
av Semullit Akustik, kan bestallas pa var hemsida, www.semullit.no.



— EGENSKAPER —

Ljudabsorberande

Varmelagrande
Isolerande

Fuktreglerande

Brandskyddande

Resistent mot mogel och rota
Atervinningsbart
Fritt fran giftiga och syntetiska amnen
Miljocertifierat och miljodeklarerat

Hallbart, funktionellt och ekologiskt



— LJUDABSORPTION —

Semullit Akustik erbjuder en ljudabsorption av hog klass.
Nedan presenteras produktens ljudabsorptionsférmaga
vid olika frekvenser och i olika utforanden och
konstruktioner. Matningarna ar utforda vid ett flertal
tillfallen av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, samt
Ingemansson Technology AB.

Absorptionskoefficient
Typ 1: Semullit Akustik med

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Dunisilbelagd baksida. Synligt alt. dolt
1.2 birverk och konstruktionshéjd 65-200
mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.
65 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.
75 mm konstruktionshdjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

100 mm konstruktionshdjd.

02 (0 |

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.
200 mm konstruktionshojd.
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Genom att forse Semullit Akustik med ett belag med hégt stromningsmotstand kan dess naturliga absorptionsférméga avsevirt férbattras. Dunisil 4r en
tunn duk av blekt klorfri pappersmassa, returfiber av cellulosa och marmorkross som binds samman med ett vattenbaserat latexbindemedel. Dunisil fasts pa
skivornas baksida i fabrik och uppfyller Naturskyddsféreningens miljokriterier for ett bra miljéval.

Absorptionskoefficient
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Typ 2: Semullit Akustik med tilliggsisolering i form av mineralull.
Synligt alt. dolt barverk och konstruktionshéjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

65 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

75 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

100 mm konstruktionshojd.

Typ 3: Semullit Akustik.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.
200 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Normal.
200 mm konstruktionshgjd.

Synligt alt. dolt barverk och konstruktionshéjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

65 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

75 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

100 mm konstruktionshojd.

Typ 4: Semullit Akustik.
Dikt an montage.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.

25 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.
200 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Normal.
200 mm konstruktionshojd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret
+ Dunisil.
25 mm konstruktionshojd.



Semullit Akustik

— SORTIMENT OCH SPECIFIKATIONER —

och dolt montage i barverk T-24 med Semullits unika

D-system

= Ejilangd 2400 mm

Semullit Akustik Dimension och kant Leveransvikt Typ
cakg/m?
Konditionerad innertaksskiva Tjocklek: 25 mm 13 Normal
med utmarkt ljudabsorption Bredd: 600 mm
och goda byggtekniska Léngd: 600 /1200 /2400 mm 14 Diskret
egenskaper Kant: A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E
14,5 Elegant
Tjocklekar 25, 35 och 50 mm
Tjocklek: 35mm 16 Normal
Valbar i tre olika ullbredder: Bfeddi 600mm )
Normal (2,5 mm), Langd: 600 /1200/ 2400*mm 17 Diskret
Diskret (1,5 mm), Kant: A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E,
samt Elegant (1mm) D 17,5 Elegant
Tjocklek: 50 mm 20 Normal
Bredd: 600 mm
Léngd: 600 /1200 /2400 mm
Kant: A(RK), B(FK), IL-A*
Kantutforanden
A B
A = Raka kanter (RK) Nyhet!
B = Fasade kanter (FK) . . o
Semullit Akustik ar nu tillganglig
IL-A = Raka kanter modulformat for profil T-24 och T-35 med Kant D — fasade kanter
IL-E = 10 mm, fasad kant for profil T-24, S‘?’“T?” “t:adSt lprOf" forett
endast langd 600 och 1200 mm somiost och dolt montage |
nedpendlade T-24-béarverk.
D = Fasade kanter samt en utfrast profil for ett somlost

Forpackningar
Format 25mm 35mm 50 mm
st m? st m? st m?
600 x 600 80 28,8 60 21,6 40 14,4
600 x1200 40 28,8 30 21,6 20 14,4
600 x2400 40 57,6 30 43,2 20 28,8

Semullit Akustik Korridorpanel

Semullit Akustik Korridorpanel Dimension, mm Leveransvikt Antal/pall Typ
ca kg/m? st

Demonterbart undertaks- Bredd: 600 15 ca 25 Normal
element av 25 mm-skivamed | Langd: 1200/2400
2 st stalprofiler pa ovansidan
for fribsrande montage Bredd: 600 16 ca25 Diskret
upplagd pé kortéandarna. Langd: 1200/2400

Bredd: 600 17 ca25 Elegant
Kantutféranden: Langd: 1200/2400

A =Raka langkanter
B = Fasade langkanter

Semullit Akustik Korridorpanel

Semullit Akustik med tva barprofiler férankrade pa baksidan.
Fribérande utan synliga profiler. Léttmonterad samt enkel att
demontera.



Vill du veta mer?

Vilevererar ett mangsidigt material for industriell
byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och
lokaler. Semullit ar ett hallbart, funktionellt och
ekologiskt bygg- och inredningsmaterial med

egenskaper som far manniskor att trivas och ma
bra.

Vill du veta mer den nordiska fargkollektionen,
om materialets varmetroghet, ljudabsorption,
fuktbalansering, brandskydd, rotbestandighet,
hallfast eller fornybarhet?

Ring, mejla eller kom forbi.
Tack!

Kontakta oss: Tel: +47 95 77 45 02

i www.semullit.no ="
U
3425 Reistad, Norge post@byggsmartere.no %‘ '.u [ [

Hallbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.
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